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Technische Daten 
 

 
 

Bezeichnung Ae 4/7 
Interne Nummer 11026 
UIC Nummer 91 85 4401 026-0 
Inbetriebsetzung 1935 
Hersteller SLM/BBC 
Spurweite 1435 [mm] 
Länge über Puffer 16’760 [mm] 
Drehzapfenabstand - [mm] 
Triebraddurchmesser 1‘610 [mm] 
Laufraddurchmesser 950 [mm] 
Achsanordnung 2’Do 1’ 
Minimalradius bei 20mm Spurerweiterung 100 [m] 
Dienstgewicht 118 [t] 
Reibungsgewicht 77 [t] 
Metermasse 7.04 [t/m] 
Achsfahrmasse max. 19.3 [t] 
Bremsgewicht W / P 84 t, G 78 t 
Bremse Westinghouse einlösig 
Elektrische Bremse nein 
Maximale Anfahrzugkraft 200 [kN] 
Dauerleistung 2250 [kW] 
Stundenleistung 2295 [kW] 
bei Geschwindigkeit von 65 km/h] 
Höchstgeschwindigkeit 100 [km/h] 
Höchstgeschwindigkeit rückwärts mit Vorspann oder als Q-Lok 100 [km/h] 
Anzahl Fahrmotoren 4  
Zugsicherung ETM-S 
Genehmigungsnummer        ZR42BB2010-11-0426  
Datum der Genehmigung 31.12.1932 
Anhängelast bei 0 ‰ Steigung 2000 [t] 
Anhängelast bei 12 ‰ Steigung 725 [t] 
Anhängelast bei 26 ‰ Steigung 320 [t] 

 
Übernommen von SBB 1996 
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Typenskizze 
 

 


